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Wszystkie programy firmy Gwinner posiadają certyfikat DGM (Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości 
Mebli). 

Wykorzystane materiały: 
Fronty - trójwarstwowa płyta wiórowa pokryta lakierem lub fornirowana 
Lakier - bardzo odporne na ścieranie systemy lakierów UV, spełnione wymagania zgodnie z DIN 68861 
część 2.4 i DIN EN 12720 
Metal - chromowane, niklowane, anodowane lub lakierowane elementy metalowe, matowe lub 
błyszczące; 
Szkło - szkło float bezbarwne lub w kolorze szarym 

Szuflady z pełnym wysuwem Quadro z delikatnym domykaniem i wyciszeniem, o trwałości potwierdzonej 
w testach 40 tys. cykli otwierania i zamykania. Obciążalność szuflad dolnych 15 kg, pozostałych 10 kg; 
półki drewniane 15 kg, półki szklane do 10 kg. Szczegółowe dane dotyczące obciążenia znajdują się w 
dokumentacji poszczególnych modeli. 

Drzwi zwykłe i szklane są wyposażone w niklowane zawiasy puszkowe z metalu w technologii szybkiego 
montażu, z regulacją 3 -stopniową, o trwałości potwierdzonej w testach 40 tys. cykli otwierania i 
zamykania. 
Wszystkie części metalowe ulegające zużyciu posiadają gwarancję 5 lat. 

Standardy higieny w 
pomieszczeniach 
mieszkalnych:

Wszystkie modele spełniają 
standardy zdrowych 
pomieszczeń mieszkalnych 
pod kątem zawartości 
substancji szkodliwych 
zgodnie z normą RAL-GZ 
430/1-1.

Czyścić przy użyciu suchej lub lekko zwilżonej szmatki do 
kurzu. 

Wszystkie elementy oświetlenia i kable przyłączeniowe zostały 
sprawdzone zgodnie z VDE.

Zastosowane oświetlenia LED są zgodne z klasami 
energetycznymi A++ do A, gdzie A++ to najwyższa wydajność, a 
E to najniższa wydajność. Lampki w oświetleniu LED nie są 
wymienialne.


